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91. SLUCOVAČE A VÝHYBKY 

V článku 42 jsme popsali slučování signálů pomocí propustí LC. 
Základní princip spočívá v tom, že v propustném pásmu je vstupní 
impedance propusti shodná s vlnou impedancí vedení v nepropust­
ném pásmu je podle typu propusti vstupní impedance buď nulová, nebo 
nekonečná. V praxi se kmitočet v propustném pásmu volí tak, aby 
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93. PŘEVOD POMĚRŮ NAPĚTÍ NA DECIBELY 

Na obr. 226 je graf pro přepočet poměru napětí na decibely. 
POZOR! Pro převod poměru výkonů je třeba údaj v decibelech dělit 
dvěma. 
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94. PŘEVOD ŠUMOVÉHO ČÍSLA NA MÍRU ŠUMU (obr. 227) 

95. VLNOVÁ IMPEDANCE SYMETRICKÉHO VEDENÍ 
(obr. 228) 

96. VSTUPNÍ IMPEDANCE SYMETRICKÉHO DIPÓLU 
(obr. 229) 

97. PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ ODRAŽENÝCH SIGNÁLŮ 

Na obr. 230 je křivkou vymezena hranice, kdy odražený signál 
začíná působit rušivě. 

98. NAPĚTÍ NA SVORKÁCH PŮLVLNNÉHO DIPÓLU 
V ZÁVISLOSTI NA INTENZITĚ 
ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (obr. 231) 
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Činitel jakosti standardního skupinového přijímače je 14 dB/K. 
Činitel jakosti standardního individuálního přijímače je 6 dB/K. 

101. URČENÍ ORIENTACE POLÁRNÍ MONTÁŽE 

Tabulka 41 umožňuje zjistit absolutní orientaci polární mon­
táže družicové antény na základě zamíření tří družic. Hodnoty uvedené 
v tabulce byly určeny pro družice Intelsat E (60E), ECS 2 — Fl (13E) 
a Intelsat W (27,5 W), zeměpisná poloha antény je 14E 30, 50 N 05 
(Praha). Údaje jsou vztaženy k družici Intelsat E a tabelovány jsou 
parametry polární montáže pro korekce deklinačního úhlu v roz­
sahu ±5°. 
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Postup nastavení polární montáže 
1. Pomocí dostupných pomůcek (busola, vodováha) přibližně oriento­

vat všechny prvky montáže. 
2. Nastavením deklinačního úhlu zaměřit družici Intelsat E (60E). 
3. Zaměřit družice ECS 2 - F 1 (13E) a Intelsat W (27,5 W) a v obou 

případech odečíst nutnou korekci deklinačního úhlu. 
Údaje v tab. 41 udávají skutečné hodnoty azimutu a elevace polární osy 

a deklinačního úhlu. Na jejich základě je možné korigovat orientaci 
montáže, relativní změny nastavení jsou zpravidla dobře proveditelné. 

Poznámka: Při nastavování polární montáže v místě s jinými souřadnicemi 
sice vede použití tab. 41 k systematické chybě v určení orientace polární 
montáže, ale tato chyba je vlastně žádoucí korekcí orientace, vyžadovanou 
změnou stanoviště. 

102. URČENÍ AZIMUTU A ELEVACE GEOSTACIONÁRNÍ 
DRUŽICE 

Pozice geostacionární družice je jednoznačně určena zeměpisnou 
délkou místa na rovníku, nad nímž se nachází. Azimut a elevace zamíření 
antény na družici jsou dány těmito vztahy: 

• 

(směr na jih má azimut 180°) 

(horizontální směr má elevaci 0°) 
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